SNIEZKA ACRYL-PUTZ® MS30 MASA Soietic
SZPACHLOWA DO SPOINOWANIA PLYT BRAGRYLIrUITZ
G-K

BEZTASMOWE SPOINOWANIE PLYT G-K

zawiera wtdkna celulozowe
polimerowa formuta

bardzo duza wytrzymatos¢
wysoce elastyczna

doskonale przyczepna do podtoza
do wewnatrz
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MASA
szPACHLOWA OPIS PRODUKTU
M@ ACRYL-PUTZ® MS30 Masa Szpachlowa do spoinowania ptyt G-K jest sypkg szpachléwkg na bazie

pétwodnego siarczanu wapnia (gipsu) z zawartoscig witdkien celulozowych i dyspersji tworzyw sztucznych
= () redukujgce obcigzenia wynikajgce z réznic tgczonych materiatow. Zawiera specjalng zywice polimerowg
: znacznie podnoszgcg parametry wytrzymatosciowe masy i doskonatg przyczepnos¢ do podtozg. Widkna
celulozowe zapobiegajg powstawaniu peknie¢ i uelastyczniajg strukture masy. Po obrébce charakteryzuje
sie duzg gtadkoscig i jest gotowa do malowania lub tapetowania.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczona jest do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych o krawedziach pdtokragtych, potokragtych sptaszczonych oraz ostro
sfazowanych. Moze by¢ réwniez stosowana do uzupetniania pekniec€ i rys na powierzchni scian i sufitbw, montazu naroznikow
perforowanych, maskowania wkretéw, wzmacniania popekanych tynkdw mineralnych wewnatrz pomieszczen itp. Obrobiona masa jest
gtadka, gotowa do malowania lub tapetowania.

WLASCIWOSCI WYROBU
Czas wigzania ok. 120 minut
Temperatura stosowania i podtoza od +5°C do +30°C
Pozostatos¢ na sicie 0,2mm 0%
Pozostatos$¢ na sicie 0,315mm <1%
Wytrzymatos¢ ztgcza = 300 MPa

SPOSOB STOSOWANIA

e podioze przeznaczone do spoinowania powinno byc¢ stabilne, suche, pozbawione zattuszczen, luznych ziaren tynku,
wolne od pytu i kurzu

e plyty gipsowo-kartonowe powinny by¢ zamocowane zgodnie zobowigzujgcymi zasadami ich montazu

e wszelkie wady konstrukcji nalezy poprawi¢

Przygotowanie e krawedzie docinane nalezny sfazowa¢ strugiem lub nozem i zagruntowa¢ ACRYL-PUTZ®GP41 GRUNT POLIMEROWY
podioza GLEBOKO PENETRUJACY lub ACRYL-PUTZ®GU40 GRUNT POLIMEROWY

e rysy na peknieciach pogtebi¢

e w miejscach szczegolnie narazonych na pekanie np zabudowa konstrukcji drewnianej poddasza zaleca sie stosowac
tasme zbrojeniowg

e przewidziang do zuzycia ilo$¢ suchej masy szpachlowej wsypac do pojemnika z wodg w ilosci okoto 1 kg suchej masy
na 0,6l wody ciggle mieszajgc
e zawarto$¢ pojemnika starannie wymieszac, najlepiej przy pomocy mieszadta wolnoobrotowego az do uzyskania
Przygotowanie jednorodnej, tatwej do naktadania masy bez grudek
wyrobu e gotowg mase po uptywie okoto 5 minut ponownie wymieszac
e zarobiona masa szpachlowa przydatna jest do stosowania okoto 1,5 godz.
kazdorazowe zarobienie masy wykonywaé uzywajgc czystych narzedzi i opakowan
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e nakfada¢ za pomocg szpachelki, pacg ze stali nierdzewnej minimalne dwie warstwy

e aplikacje prowadzi¢ w temp podtoza i otoczenia od +5°C

e spoinowanie beztasmowe/ naprawa rys- warstwa pierwsza- wypemic¢ spoine i po okoto 50 min zebra¢ nadmiar masy.
Warstwa druga - szerokg pacg wypetni¢ obszar spoiny tak by uzyskac¢ rowng i gtadkag ptaszczyzne
po wyschnieciu, w razie potrzeby natozy¢ trzecig warstwe jeszcze szerszg szpachelka

e spoinowanie z uzyciem tasmy -natozy¢ mase wzdtuz spoiny tak by na jej mokrg powierzchnie mozna byto naklei¢ tasme
papierowg lub siatke

o tasme naktada¢ wypuktoscig do Sciany tak, aby srodek jej szerokosci przebiegat wzdtuz szczeliny

e za pomocg szpachelki starannie usung¢ pecherzyki powietrza spod tasmy, wciskajac jg w swiezo natozong warstwe
masy

e po wyschnieciu spoin szerszg szpachelkg natozy¢ wyréwnujgcg drugg warstwe masy, w razie potrzeby natozy¢ kolejna
warstwe

e ostatnig wyschnietg warstwe masy szpachlowej przeszlifowac papierem $ciernym lub siatkg o gradacji 150, odpyli¢ i
malowac

e wzmacnianie popekanych tynkéw mineralnych -natozy¢ mase na powierzchni tynku w warstwie 2-3 mm, nastepnie
zatopi¢ siatke zbrojeniowg z wtdkna szklanego.

e lgczenie arkuszy siatki nalezny wykonywac stosujgc zaktadke min 5cm

e catg powierzchnie zaszpachlowac tak by dokfadnie zatopic siatke w masie

e dalsze prace prowadzi¢ tak jak w przypadku wykonywani gtadzi na powierzchni tynkéw mineralnych

Spoinowanie

PARAMETRY NAKLADANIA DLA POSZCZEGOLNYCH METOD
Nie dotyczy

OKRES PRZYDATNOSCI
12 miesiecy od daty produkgcji

OPAKOWANIA
5kg, 20kg

WYDAJNOSC

zalezna od grubosci warstw — okoto 0,3 kg/mb przy grubosci warstwy 1Tmm.

KOLORYSTYKA

kremowa

LZO
brak

NORMY, BADANIA | ATESTY

Atest PZH HK/B/1633/10/2011

EN 13693

Typ 4B

Masa szpachlowa do beztasmowego spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych
Reakcja na ogien: B-s1,d0

Wytrzymatos¢ ztgcza: = 300N

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 06/MS30/2013

WSKAZOWKI BHP | PPOZ

BEZPIECZENSTWO:

W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik lub etykiete.

Chroni¢ przed dzie¢mi.
Przed uzyciem przeczytac etykiete.
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Zawarto$¢/pojemnik usuwac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

PRZECHOWYWANIE: Chroni¢ przed wilgocia.

UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej majg na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie sg podstawg do
odpowiedzialnosci prawnej Producenta, gdyz warunki wykonawstwa pozostajg poza jego kontrolg. Wszelka ingerencja w sktad produktu
jest niedopuszczalna i moze w znaczny sposob obnizy¢ jakos¢ stosowanego materiatu. W przypadku potgczenia z wyrobami innych
Producentéw nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci. Przedstawione powyzej informacje podane zostaty w dobrej wierze, wedtug
aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany tresci w kolejnych edycjach bez
wczesniejszego informowania o tym fakcie odbiorcow.
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