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SNIEZKA BARWY NATURY MATOWA LATEKSOWA FARBA DO WNETRZ

doskonate krycie

super wydajnos¢ - do 14m?/L przy jednokrotnym malowaniu

zawiera dodatek Teflon® surface protector, utatwiajacy usuwanie plam i zabrudzen

odporna na szorowanie i wielokrotne zmywanie

zapewnia "oddychanie" scian
trwate kolory

OPIS PRODUKTU

Sniezka Barwy Natury jest wysokiej jakosci emulsyjna farbg lateksowa charakteryzujgca sie silnym kryciem, wysokg wydajnoscia i
trwatoscig koloru powtoki malarskiej. Daje matowe i w petni pozwalajgce ,oddychac” scianom powtoki odporne na zmywanie. Zawarty w
Sniezce Barwy Natury Teflon® zapewnia wysokg trwato$é wymalowan, utatwia czyszczenie, usuwanie plam i zabrudzen, zwieksza
odporno$c¢ na wielokrotne zmywanie. Pozostawia piekne dekoracyjne wykonczenie, a przy tym jest bezpieczny dla zdrowia. Dodatkowo
redukuje mikro wady podtoza i zwieksza przyczepnosc farby.

Teflon® is registered trademark of DuPont used under license by FFil. Sniezka SA.

ZASTOSOWANIE

Farba przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania scian i sufitdbw z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych,
gipsowych, cegly, ptyt gipsowo-kartonowych, powierzchni drewnianych i drewnopochodnych, a takze tapet z widkna szklanego

uzytkowanych wewnagtrz pomieszczen.

WLASCIWOSCI WYROBU

potysk wg PN EN 13300 mat
lepko$¢, Brookfield RVT, 20°C, min [mPas] 4000
odporno$¢ na szorowanie:
wg PN EN 13300 klasa 2
wg PN-C 81914:2002 rodzaj 1
czas schnigcia powloki w temp.23+2°C, przy wilgotnosci wzgl. (50+5)%, | [l 3
stopien 3, najwyzej
SPOSOB STOSOWANIA
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e Podtoze przeznaczone do malowania powinno byc¢ trwate, suche, bez kurzu i zattuszczen, w zaleznosci od rodzaju

podtoza wiasciwie wysezonowane (tynki cementowe, cementowo-wapienne: 4 tygodnie, tynki gipsowe: 2 tygodnie).

e Podioza nowe, trwate, szpachlowane lub o bardzo intensywnym kolorze pomalowaé emulsjg podktadowa Sniezka

GRUNT.

e Powloki farb klejowych, wapiennych, Zle przyczepne do podioza warstwy starej farby — usungc.

e Plamy z zaciekéw wodnych, nikotyny, oleju zamalowaé farbg Sniezka ZACIEKI-PLAMY.

Przygotowanie | e Podtoza luzno zwigzane, mocno chtonne i skredowane zagruntowa¢ odpowiednim gruntem ACRYL-PUTZ®.
podtoza e Miejsca zagrzybione, po usunieciu przyczyn ich powstawania, zabezpieczy¢ Preparatem Grzybobdjczym

VIDARON.

e Nierownosci podioza zaleca sie wyrownac gotowg masg szpachlowg ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ, spekania i

ubytki uzupetni¢ gotowg masa szpachlowg ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX, ACRYL-PUTZ® LT22 LIGHT, w przypadku

wiekszych nieréwnosci — sypkg masg szpachlowg ACRYL-PUTZ® ST10 START i pomalowa¢ emulsjg podktadowg

Sniezka GRUNT.

e Staranne przygotowanie podtoza gwarantuje uzyskanie najlepszego efektu koncowego.

e Farbe przed malowaniem dokfadnie wymieszac¢

e w przypaku kilku opakowan farby tego samego koloru, ale z roznych partii produkcyjnych - wymiesza¢ w wiekszym
opakowaniu zbiorczym

e Na zagruntowane podtoze naktadac farbe nierozcienczona.

Przygotowanie C e . .
¢ Nie miesza¢ z innymi farbami oraz wapnem.

wyrobu e Do pierwszego malowania nowych, bardzo chtonnych podtozy dopuszczalne jest rozcienczenie farby wodg pitng w
ilosci maksymalnie 10%.
e UWAGA: Farby z ré6znych partii produkcyjnych w tym samym kolorze przela¢ do wiekszego pojemnika i doktadnie
wymieszac.
e Farbe nakfada¢ watkiem (MAGNAT, naturalnym, o dtugosci wiosia 10-19 mm), pedzlem lub przez natrysk
hydrodynamiczny 1-2 warstwy* (niegruntowane powierzchnie 2 warstwy*) w odstepach 2-4 h.
e Nanosic¢ starannie i rbwnomiernie — takg sama ilos¢ farby na jednostkowg powierzchnie sciany lub sufitu. Ostatnie

Malowanie pociggniecia (watkiem) prowadzi¢ w jednym kierunku.

e Tapety z widkna szklanego malowac bezposrednio farbg lub zastosowac sie do innych zalecen ich producenta.
e Efekt korncowy nalezy oceniac po catkowitym wyschnieciu 2. warstwy farby.
e Prace malarskie wykonywac w temperaturze podtoza i otoczenia od +10°C do +30°C.
e Po zakonczeniu prac malarskich narzedzia umy¢ woda.
e Powioka farby uzyskuje petne wtasciwosci wytrzymatosciowe (zmywanie/szorowanie) po 28 dniach od zakonczenia
prac malarskich.
e Ze wzgledu na ochrone $rodowiska nie nalezy wylewac¢ resztek farby do kanalizacji i nie wyrzuca¢ z odpadami
gospodarczymi.
e Sufit zaczynamy malowac od strony okna do wnetrza pokoju, zgodnie z kierunkiem padania swiatta. Minimalizuje to
ryzyko powstania smug.
e Malowanie scian zaczynamy od trudno dostepnych miejsc (np. okolice grzejnikdw) i naroznikow. Powierzchnie te
najlepiej malowac pedzlem lub cienkim matym watkiem.
e Duze powierzchnie $cian malujemy szerokim watkiem (18-25cm) rozprowadzajgc farbe ruchami pionowymi w
kierunkach gora-dot, nastepnie prawo-lewo. Malowanie kazdego fragmentu konczymy ruchami watka zawsze w tym
samym kierunku.
e Kolejne malowane fragmenty tgczy¢ ,mokro na mokro”.

UWAGI i e Malujgc jedng powierzchnig, np. $ciane, nie powinnismy wykonywac przerw w pracy, ani poprawek na potsuchej

o powioce.
wskazowki

e Farbe na walek nabieramy obficie i rozprowadzamy na podiozu starannie i rownomiernie. Wazne jest, aby nie
malowac ,suchym watkiem”.

e Przy intensywnych kolorach nie wykonujemy miejscowych poprawek po wyschnieciu powioki farby, lecz malujemy
catg Sciane.

e Prowadzenie watka po malowanej powierzchni powinno by¢ lekkie — bez dociskania go do podtoza.

e Podczas prac malarskich nie dopuszczaé, by w malowanym pomieszczeniu powstawaty przeciagi.

W przypadku malowania natryskiem hydrodynamicznym nalezy stosowa¢ maski, okulary i odziez ochronng.
Oszacuj potrzebng ilos¢ farby, aby ograniczy¢ jej straty

Odzyskuj niewykorzystana farbe w celu jej ponownego wykorzystania

Ponowne uzycie farby moze skutecznie obnizy¢ wptyw, jaki produkt wywiera na srodowisko w ciggu swojego
cyklu zycia

e *w przypadku niektdrych kolorow moze wystgpi¢ konieczno$¢ wymalowania kolejnych warstw
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e Na mokrg ggbke natozy¢ detergent typu ptyn do mycia naczyn lub inne srodki bezpieczne dla skory (wskazane
przez producenta srodka), zrobi¢ obfitg piane.
e Zmywac lekko bez uzycia sity.
e Nastepnie przemyc¢ powierzchnie czystg woda.

Mycie e Czyszczone miejsce osuszy¢ recznikiem papierowym; papier przyktada¢ punktowo i lekko dociskac, nie trze¢.

powierzchni e Pozostawic¢ do petnego wyschniecia.
e UWAGA: w przypadku usuwania zabrudzen na podtozu zaleca sie przemycie catej powierzchni (Sciany) celem jej
ujednolicenia (dotyczy powierzchni szczegdlnie zakurzonych).
e Woda ,twarda” moze pozostawi¢ na podtozu Slady kamienia (widoczne zwtaszcza na podtozach o intensywnej
barwie), dlatego niezalecane jest mycie $cian bez uzycia detergentu.

PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGOLNYCH METOD
PARAMETRY MALOWANIA
METODY
lepkosc farby | dodatek rozcienczalnika | Srednica dyszy pistoletu | ci$nienie natrysku
MALOWANIA zalecana ilos¢ warstw
[s] [%] [mm] MPa]
Pedzel, watek posta¢ handlowa - - - 1-2
Natrysk pneumatyczny nie stosuje sie
Natrysk
postaé handlowa - 0,43 +0,66 18 1-2
hydrodynamiczny*

* natrysk wykonany na urzgdzeniach firmy Graco, model 395 ST PRO

OKRES PRZYDATNOSCI

48 miesiecy od daty produkc;ji

OPAKOWANIA
2,5L, 5L

WYDAJNOSC
do 14 m?#L przy jednokrotnym malowaniu

KOLORYSTYKA
53 kolory

LzO

Limit zawartosci LZO: (kat. A/a/FW): 30g/l (2010).

Produkt zawiera max. 30 g/l.

NORMY | ATESTY

PN-C-81914:2002 Rodzaj | — farba odporna na szorowanie.

Produkt zgodny z PN-EN-13300

Atest PZH

PN-C-81914: 2002 Rodzaj |
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PN-EN 13300 Klasa Il

WSKAZOWKI BHP | PPOZ

BEZPIECZENSTWO: Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Moze powodowaé wystapienie reakgji alergicznej. W razie koniecznosci
zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik lub etykiete. Chroni¢ przed dzieémi. Przed uzyciem przeczytac etykiete.
Zawarto$¢/pojemnik usuwac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej majg na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie sg podstawg do
odpowiedzialno$ci prawnej Producenta, gdyz warunki wykonawstwa pozostajg poza jego kontrolg. Wszelka ingerencja w sktad produktu
jest niedopuszczalna i moze w znaczny sposéb obnizy¢ jakos¢ stosowanego materiatu. W przypadku potgczenia z wyrobami innych
Producentéw nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci. Przedstawione powyzej informacje podane zostaty w dobrej wierze, wedtug
aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany tresci w kolejnych edycjach bez
wczesniejszego informowania o tym fakcie odbiorcow.
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